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Platzsparender Alleskönner! Dieses schicke Audiosystem der Marke Dual bietet Ihnen neben dem 
Empfang von UKW Radiosendern und einem Senderspeicher von bis zu 30 Programmplätzen eine 
Vielzahl anderer Funktionen. Der CD-Player mit motorisierter CD-Türe  spielt neben Ihren CDs, CD-
R/RWs auch Ihre MP3-CDs ab. Dabei haben Sie die Möglichkeit bis zu 32 Titel einer Audio-CD und 
64 Titel einer MP3/WMA-CD in einer programmierbaren Reihenfolge oder mit der Zufall-Funktion 
abzuspielen. Ihre MP3 Dateien können Sie dabei auch über den integrierten USB-Anschluss oder 
über die SD-Card-Funktion wiedergeben lassen. Das Gerät beinhaltet neben einer mitgelieferten 
Fernbedienung auch eine integrierte Uhr mit Weckfunktion. Dank der geringen Gerätetiefe können 
Sie die Dual Vertical 150 auch platzsparend an der Wand montieren.  
 

 

  Eigenschaften: 
 

 UKW- Tuner für den Empfang von Analogradiosendern (UKW-Wurfantenne) 

 30 Senderspeicherplätze (UKW) 

 Vertikaler CD-Spieler mit motorisierter CD-Türe, Wiederholungsfunktion und 
Titelprogrammierung (Formate: CD-R/-RW, WMA und MP3) 

 USB/SD-Funktion auf Geräteoberseite für Musikwiedergabe von MP3 Medien 

 Beleuchtetes LED-Display 

 Kopfhöreranschluss und LINE-IN (3,5 mm Klinke) 

 Stand-oder Wandmontage 
 
 

 

Vertical 150 
Kompaktanlage mit CD-MP3-Player, USB- und SD: Kurzbeschreibung 
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Abmessungen Gerät: 
232 mm x 186 mm x 89,5 mm 
Abmessung Lautsprecher: 
120 mm x 186 mm x 80 mm 
 
Gewicht: ca. 2 kg 
 
Spannungsversorgung: 
230 V Wechselstrom 
50 Hz 
 
Augangsleistung: 
2 x 4,5 W Sinus 
10% THD 
4 Ohm 
 
Max. Leistungsaufnahme: 23 Watt 
Leistungsaufnahme Standby: < 2 Watt 
 
Umgebungsbedingungen: 
+5°C bis +35°C 
5% bis 90% relative Luffeuchte (nicht kondensierend) 
 
Empfangsfrequenzen UKW: 
UKW 87,5 – 108 MHz 
 
Antenne: 
UKW-Wurfantenne 
 
CD-Laser: 
655 nm Wellenlänge, Klasse 1 
 
Frequenzbereich: 
100 Hz bis 20 kHz 
 
Anschlüsse: 
Kopfhöreranschluss /  Line-In Anschlussbuchse (3,5 mm Klinke) 
 
Farbvarianten:  
Schwarz / Weiß 
 
EAN Schwarz:  4260136671406 
EAN Weiß:       4260136673097 
 
 
 
 

Vertical 150 
Technische Daten 
 

     

               

 


